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AS610
Kompaktalarmierung mit optionaler Notstromversorgung

AS610

Außensirene / Blitzlampe mit optionaler Notstrombatterie in
wetterfesten und UV-beständigen Polycarbonatgehäuse. 

Standardleistungsmerkmale

 E Attraktiv gestaltetes Gehäuse
 E Hochwertiges doppelwandiges Gehäuse
 E 120 dB Ausgangsschalldruck bei 1m
 E Optionale Notstrombatterie bis 7,2 Ah
 E Innenstahlgehäuse mit Ausschäumschutz
 E Innenstahlgehäuse mit Ausschäumschutz
 E Abreiß-und Öffnungskontakt
 E Stroboskopblitzlampe

  mit oranger Kalotte
 E Überwachung der Zuleitung
 E Automatische Polaritätseinstellung
 E Manuelle Einstellung der Polarität für Haltespannung Sirene

und Blitz
 E Einstellbare Aktivierungsdauer
 E optional rote Kalotte AB613 lieferbar



AS610
Kompaktalarmierung mit optionaler Notstromversorgung

Technische Daten

Spannungsversorgung  13 bis 14,2 Volt  

Stromaufnahme Ruhe  25 mA  

Stromaufnahme Aktiv  Sirene 600 mA / Blitz 110 mA  

Schalldruck (1m)  120 dB  

Frequenz  1,8 - 2,8 kHz  

Blitzfrequenz  60 Blitze/min  

Blitzenergie  100.000 Lumen Spitzenwert  

Betriebstemperatur  -25°C bis +55°C  

Maße (BxHxT)  220 x 305 x 87 mm  

Batterie  max. 7,2 Ah (nicht mitgeliefert)  

Gehäusematerial  Polycarbonat / Inox  

Farbe  weiß  

Bestellinformation
Artikel Nr. Beschreibung

AS610 Kompaktalarmierung mit optionaler Notstromversorgung

AB613 Blitzleuchtenaufsatz rot für AS 610

UTC Fire & Security behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige
Ankündigungen zu ändern.Besuchen Sie UTC Fire & Security online auf www.
utcfssecurityproducts.de um die aktuellen Spezifikationen einzusehen.
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