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Systemspezifische Daten 

 Funkaußensirene mit externem Sabotagekontakt 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Produktbeschreibung 
 
Drahtlose Aussensirene Oasis JA-80A 
Die Sirene Oasis JA-80A ist konzipiert, mit hoher 
Schalleistung einen Sirenenton sowie ein Blitzlicht 
abzusetzen.  
Das Gerät kann Sabotage und Vandalismus registrieren 
und gibt dann ebenfalls sofort Alarm. 
Die Sirene funktioniert drahtlos und kommuniziert mit 
dem systemimplementierten Protokoll. 
Ebenfalls im System integriert ist ein automatischer 
Funktionscheck, der zwischen 25 und 50 Sekunden Intervall 
 Variiert werden kann. Die Stromversorgung erfolgt durch  
eine langlebige Batterie, die im Lieferumfang bereits  
enthalten ist.  
Die Oasis-Komponenten überzeugen durch ein  
Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. 

 

Technische Daten 
Spannungsversorgung: Lith. Bat.  
Frequenz: 868 MHz 
Lautstärke: 112 dB auf 1m 
Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C 
Abmessungen: 230x158x75 


