JABLOTRON

PT-P700-X
Etikettendrucker

Der Etikettendrucker ermdglicht den Druck von Etiketten flir die
Steuersegmente der Zugangsmodule (Tastatur) direkt am Ort der
Montage.

Beschreibung

Der Druck der Etiketten kann direkt im F-Link Programm Version 1.2.0 oder hiher aus der internen Einstellung der Zugangsmodule erfolgen (fir
diese Funktion missen die Druckertreiber installiert werden). Der Drucker kann auch zum Drucken von Etiketten mit Hilfe des Programms P-Touch
Editor Lite verwendet werden, das direkt im Drucker gespeichert ist, ohne das Treiber installiert werden missen.

Technische Angaben

Abmessungen 78 % 152 x 143 mm
Gewicht (ohne Batterien und Band) 710 g
Spannungsversorgung Netzadapter AD-E001 EU (Bestandteil der Lieferung)

oder 6 Stk. Alkalibatterien AA (LR6)/1,5 V (nicht in der Lieferung enthalten)

USB-Anschluss USB mini B (im Lieferumfang enthalten)
Schriftbandkassette fiir den Druck in Segmente b. 12 mm/l. 8 m
Schriftbandkassette fir anderen Druck b. 24 mm/l. 3 m
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