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WICHTIG

Das Gerét soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.
Bevor Sie zur Montage des Gerates Ubergehen, lesen Sie bitte sorgféaltig die Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenméchtige Reparaturen oder Anderungen, die vom
Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Das Typenschild des Gerétes befindet sich auf dem Geh&useunterteil.
ce Das Gerét erflllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien.

ﬂ Das Gerét ist fiir die Montage in Innenraumen bestimmt.

Das Gerat darf nicht im Haushaltsmill entsorgt werden. Es ist gemal den geltenden
== [Jmweltschutzvorschriften zu entsorgen (das Gerat wurde nach dem 13. August 2005
auf den Markt gebracht).

[ Das Gerét erfiillt die Anforderungen der Technischen Regelwerke der Eurasischen
Zollunion.

Das Ziel der Firma SATEL ist standig die hochste Qualitat der Produkte zu gewéahrleisten,
was zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software flihrt. Aktuelle
Informationen (iber die eingefiihrten Anderungen sind auf unserer
Webseite https://support.satel.eu zu finden.

Hiermit erkldrt SATEL sp. z 0.0., dass der Funkanlagentyp ACD-220 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
der folgenden Internetadresse verfiigbar: www.satel.eu/ce

In der Anleitung finden Sie folgende Symbole:

- Hinweis;
A - Warnung.
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Der Melder ACD-220 erfasst Bewegung im geschitzten Raum. Der Erfassungsbereich hat
die Form eines Vorhangs, deswegen kann der Melder ein Element der
AuBenhautiberwachung sein. Der Melder ist flr den Betrieb im bidirektionalen Funksystem
ABAX 2 bestimmt. Der Melder wird durch folgende Geréte unterstutzt:

Funkbasismodul ACU-220 / ACU-280 mit der Firmwareversion 6.03 (oder héher),
Repeater ARU-200.

—

Eigenschaften

e Bewegungserfassung mithilfe des passiven Infrarotsensors (PIR).

e Einstellbare Detektionsempfindlichkeit.

e Digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung.

e Digitale Temperaturkompensation.

¢ Linse, die speziell fir SATEL Vorhangmelder mit kleiner Reichweite entwickelt wurde.

e \Verschlusselte bidirektionale Funkkommunikation im 868 MHz Frequenzband (AES-
Standard).

e Diversifizierung der Ubertragungskanéle — 4 Kanale, die automatische Auswahl eines
Kanals ermdglichen, der die Ubertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen im
868 MHz Frequenzband erlaubt.

e Firmwareaktualisierung des Melders per Fernzugriff.

e Konfiguration per Fernzugriff.

e Eingebauter Temperatursensor (Temperaturmessung von -10°C bis +55°C).

o LED zur Signalisierung.

e Uberwachung des Bewegungserfassungssystems.

e ECO-Option, die Verlangerung der Batteriebetriebszeit ermoglicht.

e Kontrolle des Batteriezustandes.

e Sabotageschutz vor Offnung des Gehauses und AbreilRen von der Montageflache.

2 Beschreibung

Funkkommunikation

Der Melder verbindet sich mit dem Funkbasismodul in regelmafigen Zeitabstanden, um tber
seinen Zustand zu informieren (periodische Kommunikation). Eine zusétzliche
Kommunikation kann aufgrund eines Alarms erfolgen (siehe: ,Betriebsmodi”).

Alarme

Der Melder meldet einen Alarm:

e nach der Bewegungserfassung im geschiitzten Bereich,

e nach dem Erkennen einer Beschadigung des Bewegungserfassungssystems,
e nach der Offnung des Sabotagekontaktes (Sabotagealarm).

Betriebsmodi

Aktiver Modus — die Information Uber den Sabotagealarm sowie den Alarm nach der
Bewegungserfassung wird sofort gesendet.

Passiver Modus — es wird nur die Information Uber den Sabotagealarm sofort gesendet.
Dieser Modus verlangert die Batteriebetriebszeit.
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Der Betriebsmodus des Melders wird per Fernzugriff aktiviert. Wenn der Melder im
Alarmsystem INTEGRA / VERSA betrieben wird, kann der Betriebsmodus von dem
Bereichszustand abhangen (Bereich unscharf — passiver Modus; Bereich scharf — aktiver
Modus). Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum ABAX 2 Funkbasismodul.

Energiesparmodus (ECO)

Wenn Sie die Batteriebetriebszeit verlangern modchten, kénnen Sie fur den Melder die Option
LECQ” aktivieren. Bei aktivierter ,ECO"-Option erfolgt die periodische Kommunikation alle
3 Minuten. Dadurch kann die Batteriebetriebszeit sogar um das Vierfache verlangert werden.

Testmodus

Der Testmodus erleichtert das Testen des Melders, da die LED eingeschaltet ist.
Die Einzelheiten zum Starten und Beenden des Testmodus sind in der Anleitung zum
ABAX 2 Funkbasismodul beschrieben.

LED

Die LED blinkt nach dem Einlegen der Batterie ca. 5 Sekunden lang und signalisiert damit
den Anlauf des Melders. Die LED ist auch im Testmodus aktiv, in dem sie Folgendes
signalisiert:

e periodische Kommunikation — kurzer Blitz (80 Millisekunden),

e Alarm - leuchtet 2 Sekunden lang.

Uberwachung des Bewegungserfassungssystems

Wenn das Bewegungserfassungssystem fehlerhaft funktionieren wird, meldet der Melder
einen Alarm wahrend der periodischen Kommunikation. Der Alarm wird solange andauern,
bis die Stérung behoben wird (lange Verletzung).

Kontrolle des Batteriezustandes

Wenn die Batteriespannung unter 2,75 V féllt, wird bei jeder Ubertragung eine Information
Uber die schwache Batterie gesendet.

n Als Reaktion auf den Spannungsabfall der Batterie unter 2,75V wird im Melder
automatisch die Empfindlichkeit des Infrarotsensors gesenkt, um Fehlalarme zu
vermeiden.

3 Elektronikplatine

Entfernen Sie die Elektronikplatine nicht aus dem Gehduse, damit die
Komponenten auf der Platine nicht beschadigt werden.

(1) Lithium-Batterie CR123A.

(2) sabotagekontak.

Der PIR-Sensor (zweifaches Pyroelement) und die LED sind auf der Riickseite der
Elektronikplatine platziert.
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4 Wahl des Montageortes

e |[nstallieren Sie den Melder nicht im AuRenbereich (A).

e Richten Sie den Melder weder auf Gerate, die Warme emittieren (B) noch auf
Klimaanlagen (C) oder Ventilatoren (D).

e |Installieren Sie den Melder dort, wo die erwartete Bewegung des Eindringlings senkrecht
zur Abstrahlrichtung des Melders erfolgen wird (Abb. 2).

5 Montage

A Bei der Verwendung einer anderen Batterie als die vom Hersteller empfohlene
oder beim falschen Umgang mit der Batterie besteht Explosionsgefahr.
Die Batterie darf nicht zerquetscht, zerschnitten oder hohen Temperaturen
ausgesetzt (ins Feuer geworfen, in den Ofen gelegt u. 4.) werden.

Setzen Sie die Batterie nicht einem sehr niedrigen Druck aus, da die Gefahr der
Batterieexplosion oder des Austretens von brennbaren Flissigkeiten oder von
Gas besteht.

Bei der Montage und Austausch der Batterie besonders vorsichtig vorgehen.
Der Hersteller Giibernimmt keine Verantwortung fiir die Folgen einer falschen
Batteriemontage.
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Verbrauchte Batterien diirfen nicht im Hausmiill entsorgt werden, sondern sind
entsprechend den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.

1. Offnen Sie das Gehause des Melders (Abb. 3). Das in der Abbildung angezeigte
Werkzeug zur Offnung des Geh&uses wird mit dem Melder mitgeliefert.

N~

2. Setzen Sie die Batterie ein und registrieren Sie den Melder im Funksystem (siehe:
Anleitung zum ABAX 2 Funkbasismodul). Der Aufkleber mit der Seriennummer, die bei
der Registrierung des Melders im System anzugeben ist, befindet sich auf der
Elektronikplatine.

Im Falle des Alarmsystems VERSA kénnen Sie den Melder ACD-220 nur mithilfe des
Programms DLOADX hinzufigen und konfigurieren.

3. SchlieRen Sie das Gehause des Melders.

Platzieren Sie den Melder am zukiinftigen Montageort.

5. Priufen Sie den Pegel des durch das ABAX 2 Funkbasismodul vom Melder empfangenen
Signals. Fallt der Signalpegel unter 40%, wahlen Sie einen anderen Montageort.
Manchmal reicht es, das Gerat um ein paar Zentimeter zu verschieben.

=

Der Tester ARF-200 erméglicht es, den Funksignalpegel am zukiinftigen Montageort
zu tberpriifen, ohne dass dort der Melder platziert werden muss.

6. Offnen Sie das Gehiuse des Melders (Abb. 3).

7. Mit den Dubeln und Schrauben befestigen Sie das Gehauseunterteil an der
Montageflache (Abb. 4). Die mitgelieferten Dibel sind fiir Untergriinde wie Beton, Ziegel
etc. bestimmt. Im Falle eines anderen Untergrundes (Gips, Styropor) verwenden Sie
andere, entsprechend angepasste Dubel.

8. Schlielen Sie das Gehause des Melders.

9. Konfigurieren Sie die Einstellungen des Melders (Empfindlichkeit des Infrarotsensors etc.
— siehe: Anleitung zum ABAX 2 Funkbasismodul).

10. Aktivieren Sie den Testmodus (siehe: Anleitung des ABAX 2 Funkbasismoduls).

11.Prifen Sie, ob das Bewegen im Erfassungsbereich des Melders das Aufleuchten der LED
verursacht. Die Abbildung 5 stellt den maximalen Erfassungsbereich des Melders dar.
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12.Beenden Sie den Testmodus.
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6 Technische Daten
Betriebsfrequenzband............cccooeoiiiiiiiiiiiii e 868,0 MHz + 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelande)

B G R R e A TR bis zu 2000 m

ALVEIBD . nmmnnnibinnneai s s s i e e s e bis zu 1200 m
BalaHe.. s s e R R S e S A CR123A3V
Erwarsls Batteriebelriebszell .......ounnnmnnmnunsnmbmnaimanaas bis zu 2 Jahren
Temperaturmessung i Bereich «.qauaaanusiuiniisnaniemimmsimsias i -10°C...+55°C
Genauigkeit der TemperaturmesSUNG .........cccoeiiiiieeeerciienieienneeeerneeeaeeeeeeeeeaaeeeanananaeeneennn £1°C
RilhéstromatfNahiie: v s o s v s s v e T T i SRV TR 70 pA
Max: SToOMEEMaMIE. o e e R 15 mA
Erfgssbans Bewagtungsgaschmimiigkeit. ....ccunannannmsanmmsmmmmmmiiics i 0,3...1m/s
BITBUEZBIL .. o vcxvinsnnnvessminmiesss s amesven s SR assn o TR A8 i GRS G0 A ST R R SRR S A4 5s
o G S T RO s B R A e A o O 5mx1m,15°
BT D NN PN oo S R DN EN 501304, EN 50130-5
Umweltklasse gem. EN DOTS02D ccoumumummimumssmmimmsiminmsn s o s st s s s seissuasos iy Il
B S AN T IR IR Lot s M WN X AR HOH  E KENERA N A RO AR -10°C...+55°C
MaX. FEUCHLIGKEIL. ... ..o e et e e e e e e e e e e ee s aernn e anas 93+3%
ADMESSUNGEN ... e et e e e e e e e e e ee e aeeeseassesasassnssnaeeeaneens 20 x 102 x 25 mm
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