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WICHTIG

Das Gerat soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.
Bevor Sie zur Montage des Gerétes Ubergehen, lesen Sie bitte sorgfaltig die Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmachtige Reparaturen oder Anderungen, die vom
Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Das Typenschild des Gerates befindet sich auf dem Gehauseunterteil.

Das Ziel der Firma SATEL ist stéandig die hochste Qualitat der Produkte zu gewahrleisten,
was zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software fuhrt. Aktuelle
Informationen tber die eingefiihrten Anderungen sind auf unserer
Webseite http://www.satel.eu zu finden.

Hiermit erklart SATEL sp. z 0.0., dass der Funkanlagentyp ASP-215 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
der folgenden Internetadresse verfugbar: www.satel.eu/ce

In der Anleitung finden Sie folgende Symbole:

- Hinweis;
A - Warnung.



Der Signalgeber ASP-215 informiert Uber Alarme durch akustische und optische
Signalisierung. Er ist fur den Betrieb im bidirektionalen ABAX 2 / ABAX Funksystem
bestimmt. Die Anleitung bezieht sich auf den Signalgeber mit der Programmversion 1.0 (oder
hoher), der durch folgende Gerate unterstitzt wird:

e ABAX2:
— Funkbasismodul ACU-220 / ACU-280,
— Repeater ARU-200.
e ABAX:
— Funkbasismodul ACU-120 / ACU-270 (Firmwareversion 5.04 oder héher),
— Repeater ARU-100 (Firmwareversion 2.02 oder hdher),

— Zentrale INTEGRA 128-WRL (Firmwareversion 1.19 oder héher und Softwareversion
des das System ABAX unterstitzenden Prozessors 3.10 oder hdher).

Der Signalgeber belegt zwei Positionen auf der Funkkomponentenliste.

1 Eigenschaften

e Akustische Signalisierung durch piezoelektrischen Wandler.
e Optische Signalisierung mit LEDs.

e Verschliusselte bidirektionale Funkkommunikation im 868 MHz Frequenzband (AES-
Standard im Fall des ABAX 2 Systems).

e Diversifizierung der Ubertragur_]_gskanale — 4 Kandle, die automatische Auswahl eines
Kanals ermdglichen, der die Ubertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen im
868 MHz Frequenzband erlaubt (nur ABAX 2 System).

e Firmwareaktualisierung des Signalgebers per Fernzugriff (nur ABAX 2 System).
e Konfiguration per Fernzugriff.

e Eingebauter Temperatursensor (Temperaturmessung von -10°C bis +55°C).

e Stromversorgung mit einer Lithium-Batterie 3 V.

e ,ECO"-Option, die eine Verlangerung der Batterielebensdauer ermdglicht (nur ABAX 2
System).

e Kontrolle des Batteriezustandes.
e Sabotageschutz vor Offnung des Geh&uses und Abriss vom Untergrund.
e Gehause aus schlagfestem Polycarbonat mit sehr hoher mechanischer Festigkeit.

2 Technische Daten

Betriebsfrequenzband..............ccooiiii i 868,0 MHz + 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelande)
ABAX 2
ACU-220 ..ttt ettt ettt ettt atteaae e bis 2000 m
ACU-280 ...ttt ettt ettt et ettt et aattaaaeeeees bis 1600 m
Y = 7 PP PP PP PPPPPPPPPP bis 500 m
[ Fo L= 1= PR PURPPPUPPRRR CR123A 3V
BatterieleDeNSAAUET ... bis zu 2 Jahren
Temperaturmessung im BereiCh .........ooooo i -10°C...+55°C
Genauigkeit der TemMPeratUrMESSUNG.......ccouueeuuuuuaeeeeeeeeeiieiaa e e e e eeeeesrsna e e eeeeeeeasssnnns +1°C

RUNESTrOMAaUTNANME ... .o e e e e e e e 70 pA
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MaX. StroMAaUNANMIE. ... ... e e e et e e e e e e e eeeeennes 40 mA
Lautstarke (aus einer Entfernung L M) ... bis 105 dB
Erflllte Normen............... EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem. EN S0131-1......cooiiiiiiiiiiiieie e e s Grade 2
Umweltklasse gem. ENSOL30-5......u ittt e e e e e eeeannaa e e e e eeeeeas Il
BetriebstemperaturbereiCh...........ooouuiiiii -10°C...+55°C
MaX. FEUCNEIGKEIL.....cceeeeeiiiee et e e et e e e e e e e eeeannnes 93+3%
ADMESSUNGEN ... ettt e e e e e e e e et aatbe e e e e e e eeeeennnnas 87 x 133 x 37 mm
LT/ o | PR SSP 1809

3 Beschreibung

@ Gehauseunterteil.

@ piezoelektrischer Wandler.

@ Sabotagekontakt.

@ Batterie.

@ Schrauben zur Blockade des Gehausedeckels.
@ Gehausedeckel.
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Funkkommunikation

Der Signalgeber verbindet sich mit dem Funkbasismodul / der Zentrale in regelméafiigen
Zeitabstanden, um Uber seinen Zustand zu informieren (periodische Kommunikation). Eine
zuséatzliche Kommunikation findet statt, wenn der Signalgeber das Funkbasismodul / die
Zentrale Uber Sabotage informiert (Information tGber Sabotage wird sofort gesendet).

Ausloésung der Signalisierung

Die Signalisierung wird ausgeldst:

e nach dem Empfang eines Funkbefehls vom Funkbasismodul / von der Zentrale —
Sie kbnnen zwei unabhéngige Typen der Auslésung von Signalisierung konfigurieren,
was die Unterscheidung von zwei Alarmen (z.B. Einbruch- und Brandalarm) ermdglicht.
Weitere Informationen zu den Signalisierungsparametern finden Sie in der Anleitung zum
ABAX 2 / ABAX Funkbasismodul / zur Zentrale INTEGRA 128-WRL. Der Befehl zur
Auslésung / Beendigung der Signalisierung wird wahrend der periodischen
Kommunikation gesendet.

e nach dem Offnen des Sabotagekontakts — es werden die optische und akustische
Signalisierung aktiviert (Ton Typ 1). Die Signalisierung dauert 3 Minuten.

Zwei Tonfrequenzen (1450 Hz/2000 Hz) moduliert sprungweise
wahrend einer Sekunde. jjj

Ton mit stufenweise steigender Frequenz (von 1450 Hz bis 2000
Hz) wéahrend einer Sekunde.

Ton mit stufenweise fallender Frequenz (von 2000 Hz bis 1450 Hz)
wahrend einer Sekunde. \\\

Tabelle 1. Typen der akustischen Signalisierung.

Sperren der Sabotagesignalisierung
In folgenden Fallen erfolgt keine Signalisierung nach dem Offnen des Sabotagekontakts:
e 40 Sekunden lang nach dem Einlegen der Batterie,

e wenn der Testmodus im ABAX 2 / ABAX System aktiviert ist (die Einzelheiten zum Ein-
und Ausschalten des Testmodus sind in der Anleitung zum ABAX2 / ABAX
Funkbasismodul / zur Zentrale INTEGRA 128-WRL beschrieben),

e wenn der Servicemodus in der Zentrale aktiviert ist (die Einzelheiten zum Ein- und
Ausschalten des Servicemodus sind in der Anleitung zur Alarmzentrale INTEGRA /
VERSA beschrieben).

Der Befehl der Sperrung / Entsperrung der Sabotagesignalisierung (nach dem Ein-/
Ausschalten des Test- oder Servicemodus) wird wahrend der periodischen Kommunikation
gesendet.

Energiesparmodus (ECO)

Wenn Sie die Batterielebensdauer verlangern méchten, kénnen Sie im Signalgeber die
Option ,ECQO” aktivieren. Bei aktivierter ,ECO”-Option findet die periodische Kommunikation
alle 3 Minuten statt. Dadurch kann die Batterielebensdauer sogar um das Vierfache
verlangert werden. Diese Option ist nur im ABAX 2 System verfugbar. Der Signalgeber mit
eingeschalteter ,ECO”-Option erfullt die Anforderungen der Norm EN 50131-1 fur Grade 2.

Kontrolle des Batteriezustandes

Wenn die Batteriespannung unter 2,75 V fallt, wird bei jeder Ubertragung eine Information
Uber die schwache Batterie gesendet.
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Gehauseunterteil
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Erlauterungen zur Abbildung 2:
@ Montagedffnung.

@ Montageo6ffnung fur den Sabotageschutz.

4

Montage und Inbetriebnahme

A Die Antenne darf nicht verformt oder verkirzt werden.

Bei der Verwendung einer anderen Batterie als die vom Hersteller empfohlene
oder beim falschen Umgang mit der Batterie besteht Explosionsgefahr.

Bei der Montage und Austausch der Batterie besonders vorsichtig vorgehen.
Der Hersteller tbernimmt keine Verantwortung fur die Folgen einer falschen
Batteriemontage.

Verbrauchte Batterien durfen nicht im Hausmiull entsorgt werden, sondern sind
entsprechend den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.

Der Signalgeber soll in geschlossenen Raumen mit normaler Luftfeuchtigkeit installiert
werden. Der Signalgeber ist an die Wand, hoch und an eine mdglichst unzugangliche Stelle
zu montieren, um das Sabotagerisiko zu minimieren. Uber dem Signalgeber muss ein
Freiraum (mindestens 1 cm) eingehalten werden. Wenn kein freier Raum vorhanden ist, kann
der Deckel nicht aufgesetzt werden.

1.

2.
3.
4.

Drehen Sie die Schrauben zur Blockade des Deckels heraus.
Klappen Sie den Deckel um ca. 60° nach oben und nehmen Sie ihn ab (Abb. 3).
Legen Sie die Batterie ein.

Registrieren Sie den Signalgeber im Funksystem (siehe: Bedienungsanleitung zum
ABAX 2 | ABAX Funkbasismodul oder Errichteranleitung zur Alarmzentrale
INTEGRA 128-WRL). Der Aufkleber mit der Seriennummer, die bei der Registrierung des
Signalgebers im System anzugeben ist, befindet sich auf der Elektronikplatine.

| Im Alarmsystem INTEGRA / VERSA wird der Signalgeber als ASP-205 identifiziert.
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Eine gleichzeitige Unterstitzung des Signalgebers durch das ABAX 2- und ABAX-
Funkbasismodul / die Alarmzentrale INTEGRA 128-WRL ist unmdglich.

5. Setzen Sie den Deckel des Signalgebers auf.

Platzieren Sie den Signalgeber am zukinftigen Montageort.

7. Priufen Sie den Pegel des vom Signalgeber an das ABAX 2 / ABAX Funkbasismodul oder
die Zentrale INTEGRA 128-WRL gesendeten Signals. Fallt der Signalpegel unter 40%,
dann wahlen Sie einen anderen Montageort. Manchmal reicht es, das Geréat um ein paar
Zentimeter zu verschieben, um eine deutlich bessere Signalqualitéat zu erreichen.

o

Der Tester ARF-200 ermdglicht, den Funksignalpegel am zukinftigen Montageort zu
Uberprufen, ohne dass dort der Signalgeber platziert werden muss.

8. Nehmen Sie den Deckel des Signalgebers ab.
9. Nehmen Sie die Batterie heraus.

10.Halten Sie das Gehauseunterteil an die Wand und markieren Sie die Montage6ffnungen
(Abb. 2). Vergessen Sie nicht, die Montagetffnung fur den Sabotageschutz zu
beriicksichtigen.

11.Bohren Sie Locher fir die Montagedibel in die Wand.

12.Mit Dibeln und Schrauben befestigen Sie das Gehauseunterteil an der Wand und
vergessen Sie dabei nicht die Montageoffnung fur den Sabotageschutz. Die mitgelieferten
Dubel sind fur Untergrinde wie Beton, Ziegel etc. bestimmt. Im Falle eines anderen
Untergrundes (Gips, Styropor) verwenden Sie andere, entsprechend angepasste Dibel.

13.Legen Sie die Batterie ein.
14.Setzen Sie den Deckel des Signalgebers auf und fixieren Sie ihn mit Schrauben.

15.Konfigurieren Sie die Einstellungen des Signalgebers (u. a. Signalisierungsparameter —
siehe: Anleitung zum ABAX2 [/ ABAX Funkbasismodul / zur Zentrale
INTEGRA 128-WRL).
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