EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
MICRA Funksystem / Bedienung und Kontrolle des Systems

2-KANAL HANDSENDER FUR FUNKSTEUERUNGEN 433 KHZ

T-2 ist 2-Kanal Handsender zum Betrieb mit den Funksteuerungen
(433 MHz) von SATEL. Dank der Verwendung eines
Keramikresonators mit Oberflachenwelle zeichnet sich das Gerat
durch zuverldssigen Betrieb und Stérfestigkeit aus. Die
Datenlibertragung zwischen dem Sender und Empfanger wird unter
Verwendung des dynamisch wechselnden Code KEELOQ realisiert.
Solch eine Verschllsselung bietet ein hohes MalB an Sicherheit und
verhindert, dass das Handsendersignal kopiert und von Unbefugten
verwendet wird.

Das Gerét hat ein asthetisches und robustes Gehause, welches vor
dem Einfluss von veranderlichen Umgebungsbedingungen schiitzt.
Zwei Steuerungstasten sind in speziellen Vertiefungen platziert,
wodurch ein versehentliches Driicken verhindert wird. Zur leichteren
Unterscheidung haben die Tasten unterschiedliche Farben: rot

und griin.

¢ dynamisch wechselnder Code KEELOQ®

o Nutzungssicherheit

o Unempfindlichkeit gegen zuféllige Steuerungssignale
e Stabilisierung der Frequenz mit einem Keramikresonator

mit Oberflachenwelle Pt
« Widerstandsfahigkeit gegen e

veranderliche Umgebungsbedingungen
¢ Stromversorgung: Batterie A23 12V

TECHNISCHE DATEN

Batterie 23A12V
Funkreichweite (im freien Gelande) fiir RK-1K / RK-2K / RK-4K 350m
Funkreichweite (im freien Gelande) fiir RK-4K SMA (mit externer Antenne) 500 m

ce

Die présentierten Produkte knnen von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angefiihrten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. WWW.satel-eu




