
AS700G3
Außensirene, Kunststoffgehäuse, EN Klasse 3

Einzelheiten

Batterieschutz mit rücksetzbarer Sicherung

Verbesserter Sabotageschutz

Elegantes Design von Aritech

Selbsttest alle 24 Stunden zur Überprüfung der Integrität der Batterie

und ihres Ladekreises

Technikermodus (zur Inbetriebnahme und zum Sperren des

Sirenenbetriebs)

Allgemein

Die Außensirene ist ein Signalgeber, die im Notfall alarmiert. Sie ist

eine sehr wichtige Ergänzung eines Sicherheitssystems, da sie

sicherstellt, dass jeder vor Ort über die Aktivierung des Alarmsystems

informiert ist. Diese Sirene verfügt über eine beschichtete Elektronik

und ist für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in rauen

Umgebungen, nach IP44 zertifiziert. Die Sirene wurde gemäß EN-

Klasse 3-Zertifizierung entwickelt und bietet einen verbesserten

Schutz gegen Sabotage. Batterie und Stromversorgung werden

vollständig überwacht.

Sobald ein Einbruch erkannt wird, löst die Außensirene ein 105 dB

lautes Tonsignal aus.

Ton und Dauer sind programmierbar; die Batterie hat eine Laufzeit von

bis zu 60 Stunden.



AS700G3
Außensirene, Kunststoffgehäuse, EN Klasse 3

Technische Spezifikationen

Allgemein
Zubehörgruppe Sirene
Typ Außensirene
Schallgeberausgang (dB
@ Abstand)

105 dB at 1 m (typical)

Flash-Spezifikationen
Aktueller Verbrauch 10 mA bei 13,8 V (Ruhezustand)

Elektrische Angaben
Netzteil 9 VAC
Betriebsspannung 9 bis 15 V
Aktueller Verbrauch 100 mA bei 9 bis 15 VDC (typisch)

Physikalisch
Abmessungen 203 x 260 x 81 mm
Nettogewicht 1130 g
Farbe Weiß
Material ABS

Umweltbedingungen
Vandalismussicher Ja
Betriebstemperatur -10 bis 55 °C
Lagertemperatur -10 bis 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit <95% nicht kondensierend
Umgebung EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)
IP Klassifizierung IP44

Regulativ
Kompatibilität CE
Zertifizierung EN50131 Grad 3
Standards EN Klasse 3

Kompatible Produkte
Kategorie Referenz Beschreibung
Batterien BS122N Akku, 12 V, 2.2 Ah, VdS-Nr. G 101078

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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